
Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64    
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89 

Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58    
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04    
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70    
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны  (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42    
Оренбург   (3532)37-68-04    
Пенза   (8412)22-31-16 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78    
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54    
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13    

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35    
Томск   (3822)98-41-53    
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93

Киргизия  (996)312-96-26-47    Казахстан  (772)734-952-31    Таджикистан  (992)427-82-92-69 
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Бункеры-питатели типа БП для равномерной подачи
материлов

БП-4 БП-7 БП-11 БП-16 

БП-20 БП-28 

Большинство конвейерных лент оборудованы бункер-питателем — ёмкостью для подачи и накопления материала на
движущий транспортировочный механизм.

Устройство механизма и его виды

Строение такого агрегата может отличаться в зависимости от характера рабочей среды. Так, например, бункер-
питатель используют не только в строительстве и горно-добывающей промышленности, но и в пищевой отрасли —
в виноделии. Хотя, общий принцип работы механизма везде одинаковый.

Исходя из возможности передвижения, различают бункер-питатели:

Стационарные — как правило, установлены на лентах на крупных заводах и распределительных пунктах
зернохранилищах). Они имеют большой объем (около 200-300 кубических метров), и используются на
постоянной основе, поэтому и не предназначены для транспортировки.
Полустационарные — используют вблизи горных разработок, если в течение длительного времени место
работы не меняется. Иногда они являются частью другой установки — дробильной.
Передвижные — выступают в качестве промежуточного звена между загрузкой самосвалом руды и
транспортировкой его по ленте конвейера. Вмещают в себя 35 кубических метров груза.
Самоходные — снабжены обычно гусеничными колесами и поворотным разгрузочным конвейером. Их объем
не превышает 15-20 кубических метров.

Существует еще типология, основанная на различиях в форме ёмкости:

прямоугольный;
пирамидальный;
ящичной формы;
многопирамидальный;
конусный;
конусно-цилиндрический
многолотковый.




