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Конвейеры цепные типа КПС (2М)

Конвейер цепной типа КПС (2М) предназначен для горизонтального, 
полого-наклонного (до 15 градусов) и круто-наклонного (до 30 градусов) 

транспортирования пылевидных, порошкообразных, зернистых и 
мелкокусковых насыпных грузов с максимальным размером частиц до 60 
мм, а также горячих грузов с температурой до 200 С без принудительного 
охлаждения (при условии снижения исходной производительности с 2,5-3 

раза).

Описание

Основные отрасли применения цепных конвейеров типа КПС(2М):

угольная и цементная промышленности;
производство строительных материалов;
металлургическая и горнодобывающая промышленности;
энергетика и ЖКХ,биоэнергетика;
производство минеральных удобрений.

Преимущества

- Современная конструкция

- Применение высококачественных комплектующих

- Высокая монтажная готовность и простота ремонта

- Компактное исполнение привода

- Увеличенная металлоемкость, что способствует снизить абразивный износ и увеличить межремонтный ресурс на
20-30%

- Термообработка основных узлов и деталей конвейера

- Возможность исполнения системы подвода подшипниковых опор

- Конструкция подшипниковой опоры, исключающая взаимодействие материала с подшипниками 
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Техническая характеристика

Наименование параметра

Типоразмер конвейера

КПС(2М)-200КПС(2М)-320КПС(2М)-500КПС(2М)-650

Габариты короба в свету, мм: 200 320 500 650

Длина транспортирования (max), м до 45 до 35

Угол наклона конвейера, град до 30 до 15

Максимальная температура транспортировки
груза, 0С

200 - без принудительного охлаждения

450 – с принудительным охлаждением

Скорость движения тяговой цепи, м/с
0,16 / 0,22 / 0,28 / 0,4

выбор скорости цепи зависит от абразивности и
температуры транспортируемого груза

Производительность при температуре груза
до 2000С и скорости цепи 0,16 м/с, м3/ч:

- горизонтального конвейера

- при угле 150

- при угле 300
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Привод конвейеры (на выбор)
мотор-редукторы Евпропривод и

SEW-EURODRIVE (Германия)

Мощность привода, кВт от 3 до 45

Тяговый орган вильчатая однорядная или двухрядная цепь

Шаг цепи / шаг скребков, мм 125 160 160 160




